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Listwa biata z MDF Wilgocioodporny R3
(100x16x2440) 1szt=2,44mb

| Cena

Numer katalogowy

Opis produktu

Listwa wykonana z mdf'u lakierowana na biato.
MDF zielony wilgocioodporny.

Wz6r R3 grubosé 16mm

Podana cena dotyczy 1 szt czyli 2,44 mb !
UWAGA !

llos¢ w opakowaniu zbiorczym 2,44 mb
Sprzedajemy wytacznie wielokrotnos¢ tej liczby !
1 szt = 2,44 mb, 2 szt = 4,88 mb, 3 szt = 7,32 mb itd.
Wymiary:

Wysokos¢ - 100 mm

Grubos¢ - 16 mm

Diugos¢ - 2440 mm
Kolor wg. RAL 9003, pétmat, lakier UV.

59,70 zt
1830

Na zamoéwienie listwy moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze z palety koloréw RAL lub NCS.

1-10 sztuk - doptata 100% (minimum 300 zt netto)
11-30 sztuk - doptata 50 %

31-60 sztuk - doptata 30 %

&gt\; 100 sztuk - doptata 10 %

Listwy przypodtogowe biate produkowane sa z ptyty drewnopochodnej MDF, ktéra nastepnie jest lakierowana

ekologicznymi lakierami utwardzanymi UV.
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Lakier wierzchni—

akier podktadowy

Izolant

lzolant
MDF lub drewno

Do produkcji uzywamy wytacznie Ptyty MDF (ZIELONE])) wilgocioodpornej.
MDF to produkty drewnopochodne, powstate w wyniku sprasowania wtékien drzewnych z dodatkiem
organicznych zwiazkéw taczacych i utwardzajacych, w warunkach wysokiego cisnienia i temperatury.

Jest to materiat o jednorodnej gestosci i sktadzie surowcowym w catym przekroju, dzieki czemu posiada
doskonata obrabialnos¢ mechaniczna w procesie skrawania.

MDF - Medium Density Fibreboard - jest to sredniogesta ptyta z widkien drzewnych.

U nas podstawowym materiatem jest ptyta o wysokiej gestosci powyzej 780kg/m3. tzw. MDF HLS
wilgocioodporny.

czyli produkt o podwyzszonej jakosci i odpornosci, przeznaczony np: do gtebokiego frezowania bez utraty na
jakosci.

MDF Jest podstawowym materiatem do produkcji mebli oraz artykutéw wykanczania wnetrz takich jak listwy
ozdobne, panele scienne, kasetony a takze do produkcji artykutéow stolarki budowlanej np. drzwi.

Ze wzgledu na walory powierzchni nadaje sie do uszlachetniania poprzez pokrywanie cienkimi filmami
melaminowymi, lakierowanie oraz oklejanie sztuczna i naturalna okleina.

Na zamoéwienie listwy moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze z palety koloréw RAL lub NCS.
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